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B-1-B-FESR-2008 –1269 -  “Noi nell’Europa!”
Allegato A: Scheda Tecnica

Il presente allegato costituisce la formulazione dell’offerta tecnico/economica. Questa Istituzione Scolastica ha preventivamente provveduto a mezzo indagine di mercato e con l’ausilio di personale esperto all’individuazione di caratteristiche tecniche soddisfacenti alla destinazione d’uso prevista per i prodotti più rilevanti oggetto della fornitura. Tali caratteristiche, riportate in corrispondenza di ogni prodotto, costituiscono nel loro insieme le caratteristiche MINIME per i prodotti offerti. Eventuali difformità rispetto a quanto indicato dovranno essere debitamente dichiarate. 
	Codice prodotto servizio
	Q.tà
	Tipo
	Caratteristiche del prodotto richiesto
	Caratteristiche supplementari/ Note

	A
	1
	Postazione
Docente
	Personal Computer di primaria marca nazionale o internazionale

CPU Core 2 Quad Q8300 
Case MINITOWER ATX  - 500 Watt
MEMORIA 4 GB DDR2 

HD 500 GB S-ATA2 7200 rpm  

Card reader

SCHEDA VIDEO 512 MB dedicati scheda non integrata; dual head

Tastiera italiana (no wireless)

MOUSE optical scroll (no wireless)

AUDIO integrato

LAN 10/100 
n.4 USB 2.0 posteriori

n.2 USB anteriori

porte audio anteriori e posteriori

masterizzatore DVD±R/RW

SISTEMA OPERATIVO – WINDOWS 7 (completo di licenza ed installazione)

Il computer dovrà essere installato, configurato e dovrà essere collegato alla rete lan ed elettrica attraverso canalizzazioni con occultamento dei fili Indicare il prezzo unitario
	

	B
	1
	 Monitor docente
	MONITOR LCD 22” di primaria marca nazionale o internazionale

dimensione  22 pollici 

risoluzione std. 1440 x 900

certificazione TCO 03
	

	C
	12
	Postazione
Allievo
	Personal Computer di primaria marca nazionale o internazionale

CPU Core 2 Duo E7500 
Case MINITOWER ATX 

MEMORIA 2 GB DDR2 

HD 320 GB S-ATA2 7200 rpm  

Card reader

Tastiera italiana (no wireless)

MOUSE optical scroll (no wireless)

AUDIO integrato

LAN 10/100 
n.4 USB 2.0 posteriori

n.2 USB anteriori

porte audio anteriori e posteriori

masterizzatore DVD±R/RW

SISTEMA OPERATIVO – WINDOWS 7 (completo di licenza ed installazione)

Il computer dovrà essere installato, configurato e dovrà essere collegato alla rete lan ed elettrica attraverso canalizzazioni con occultamento dei fili Indicare il prezzo unitario
	

	D
	12
	Monitor Allievo
	MONITOR LCD 19” di primaria marca nazionale o internazionale

dimensione  19 pollici 

risoluzione std. 1440 x 900

certificazione TCO 03
	

	E
	13
	CUFFIE

MICROFONO
	Cuffie con microfono stereofoniche con riduzione del rumore
	

	F
	1
	Laboratorio linguistico
	Caratteristiche Laboratorio Linguistico Digitale Hardware-Software 1 docente +12 Allievi

Il laboratorio da allestire dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware e software:

· Deve sfruttare esclusivamente le risorse del PC tramite l’utilizzo di una scheda interna.

· Deve essere integrabile con le più comuni reti dati.

· La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente su PC, con la possibilità di utilizzare un PC dedicato oppure lo stesso PC Docente.

· la rete didattica deve prevedere un cablaggio dedicato (oltre al normale cablaggio di rete dati) che deve però essere effettuato utilizzando il cavo di rete di tipo standard (cavo UTP).

· Deve permettere la trasmissione in tempo reale di immagini  full motion provenienti da: file video, filmati DVD, videoconferenza e, con l’ausilio di un semplice convertitore PAL/VGA, anche da qualsiasi fonte PAL esterna (videoregistratore, telecamera, antenna parabolica, ecc…) da qualsiasi postazione della rete (senza differenze tra postazione docente ed allievo)

· Deve prevedere le seguenti funzionalità :

· Insegnamento collettivo ovvero la possibilità di distribuire qualsiasi videata della postazione docente (comprese le fonti PAL) a tutti o ad un gruppo di allievi, disabilitando contestualmente il mouse e la tastiera delle postazioni destinatarie.

· Passaggio del gessetto ovvero in tutte le fasi di insegnamento deve esistere la possibilità di trasferire il controllo dell’applicativo della postazione “sorgente” ad uno qualsiasi dei "destinatari".

· Controllo dell’attività svolta dagli allievi ovvero il docente deve avere la possibilità di seguire in ogni istante sul suo monitor l’attività delle singole postazioni sia in modo manuale che automatico. In questa fase il docente deve potersi appropriare della tastiera e del mouse della postazione.

· Lezione svolta da un allievo ovvero deve potersi definire che un allievo impartisca una lezione ad un altro allievo o ad un gruppo di essi (anche con immagini in movimento quali file video e filmati DVD). L’insegnante, deve poter controllare l’operato della postazione “sorgente” (ed eventualmente intervenire) oppure dedicarsi ad altra attività andando a controllare solo saltuariamente il lavoro degli allievi. 

· Gestione Audio Attivo devono potersi effettuare le seguenti impostazioni audio :

· Inviare un programma audio a tutta o parte della classe

· Formare un gruppo di allievi che lavorano in autonomo o con le sorgenti esterne, lasciando gli altri allievi liberi di esercitarsi autonomamente

· Attivare l’ascolto discreto del singolo allievo o del gruppo

· Colloquiare con il singolo allievo o il gruppo

· Impartire lezioni particolareggiate ad uno o più allievi

· Far svolgere ad un allievo lezioni a tutta o parte della classe

· Inviare l’audio proveniente da una fonte esterna a tutta o parte della classe

· Attivare la funzione di conferenza (tutti parlano con tutti)

· Gestire due cuffie con microfono per postazione, attivando l’ascolto/risposta in modo indipendente 
· Gestione Audio Attivo Comparativo devono essere disponibili impostazioni linguistiche 
· Su ogni postazione deve essere previsto un software linguistico che permetta la registrazione delle esercitazioni audio mediante l’utilizzo di un registratore digitale su hard disk.

· Deve essere possibile ottenere la rappresentazione grafica della pronuncia.

· Il docente deve poter: creare il “registro di classe elettronico”; verificare in tempo reale l’attività dei registratori allievi; trasferire le lezioni e le esercitazioni audio; preparare lezioni di audio attivo comparativo personalizzate; controllare da remoto i registratori digitali degli allievi;

· Deve essere possibile (se richiesto) la simulazione di due registratori per ogni postazione allievo.

· Utility la postazione consolle deve avere a disposizione le seguenti funzioni di supporto:

· Trasferimento file e avvio applicazione associata

· Oscuramento dei monitor allievo (funzione dark)

· Spegnimento contemporaneo dei computer allievo

· Registro di classe elettronico

· Gestione finestra video sulle postazioni allievo
	

	G
	15
	RETE DATI IN CABLAGGIO STRUTTURATO
	RETE DATI IN CABLAGGIO STRUTTURATO, a mezzo di realizzazione di nr. 15 punti di rete costituiti da nr. 1 presa di rete dati UTP, convergenti in apposito armadio rack a muro di distribuzione da 9 unità. 

Tutta la componentistica deve essere dotata delle certificazioni di qualità e di conformità previste dalla legge vigente, con particolare riferimento alle conformità 37/08 e 626/96

Indicare il prezzo complessivo dell’opera.

Indicare, inoltre, anche il prezzo per singoli punti rete (completi lan e elettrificazione) aggiuntivi rispetto a quelli richiesti.
	

	H
	1
	Armadio Rack
	nr. 1 rack 9  pollici, 

nr. 1 patch panel 24 porte UTP; 

nr. 1 multipresa per rack L’alimentazione elettrica del rack dovrà essere derivata dalla rete elettrica dell’istituto e separata da essa a mezzo apposito quadro elettrico (da installarsi) comprendente elemento interruttore differenziale e interruttori magnetotermici di portata adeguata al carico. È richiesta obbligatoriamente la certificazione 37/08 dell’impianto da parte dell’impresa che eseguirà i lavori.

Indicare il prezzo complessivo dell’opera.
	

	I
	1
	Switch
	Fornitura ed installazione di nr 1 switch per rack a 16 porte 10/100
	

	L
	13
	Tavoli
	Tavolo a norma con struttura in metallo a trave centrale in acciaio per l’elettrificazione.

Dimensione 120/80x72,5h (si richiede copia delle certificazioni)
	

	M
	25
	Sedie
	Poltroncine ergonomica a norma  con 5 razze,  schienale alto ed alzata a gas (si richiede copia delle certificazioni)
	

	N
	1
	Stampante
	Stampante laser di rete a4 mono usb/lan, fronte/retro
	

	O
	1
	Multifunzione
	Multifunzione di rete (copia, stampa, e scansione) laser colore 
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